














































Jellemzők
• A festékszóró flexibilis szívócsöve lehetővé teszi bármely 

sarok könnyed festését a tar tályban lévő festék teljes 
felhasználásával ezáltal csökkentve annak veszteséget

• Innovatív és szabadalmaztatott festékszóró rendszernek 
köszönhetően hígítás nélkül permetezhető a szórt anyag

• Háromfokozatú szabályozható festékfecskendő - 
vízszintes lapos sugár, függőleges lapos sugár, és kör 
keresztmetszetű sugár a legjobb borítottság elérése 
érdekében 

• Quick lock tar tály a könnyű összeállításért
• Ideális a külső falak, garázs ajtók és melléképületek 

festéséhez
• Más márkájú festőberendezésekkel együtt is használható
• GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tar tásért
Szállítás terjedelme:
Kerek fúvóka, vízszintes fúvóka, függőleges fúvóka, 
viszkozitás mérő edény, tisztító készlet, akkumulátor és töltő 
nélkül szállítva

Technikai adatatok

Tartály kapacitás:  1000 ml
Festékfelhordás:  4m2 /perc
Felület:  10 m2 /lit.
Áramlási sebesség:  20,5 l/óra
Súly:  1,93 kg

Jellemzők
• A festékszóró flexibilis szívócsöve lehetővé teszi bármely 

sarok könnyed festését a tar tályban lévő festék teljes 
felhasználásával ezáltal csökkentve annak veszteséget

• Innovatív és szabadalmaztatott festékszóró rendszernek 
köszönhetően hígítás nélkül permetezhető a szórt anyag

• Háromfokozatú szabályozható festék fecskendő - 
vízszintes lapos sugár, függőleges lapos sugár, és kör 
keresztmetszetű sugár a legjobb borítottság elérése 
érdekében legkevesebb 

• Quick lock tar tály a könnyű összeállításért
• Ideális a külső falak, garázs ajtók és melléképületek 

festéséhez
• Más márkájú festőberendezésekkel együtt is használható
• GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tar tásért
Szállítás terjedelme:
Kerek fúvóka, vízszintes fúvóka, függőleges fúvóka, viszkozi-
tás mérő edény, tisztító készlet, 1 x NiCd akkumulátor és 18 
V gyorstöltő 

P620 Akkumulátoros festékszóró 

P625 Akkumulátoros NiCd  festékszóró 

P621 Akkumulátoros Li-ion festékszóró 

Rendelési szám: 5133000155

Rendelési szám: 5133000156

Rendelési szám: 5133000287
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Ugyanaz, mint a P625 csak NiCd akkumulátor helyett 
1,4 Ah lítium-ion akkumulátorral szállítjuk



Jellemzők
• Kétszemélyes festő rendszer, lehetővé teszi, hogy két 

személy egyidejűleg használja (hengerezés + festés a 
sarkokban)

• A festék mennyiség szabályozása lehetővé teszi a festék 
megfelelő adagolását

• Megfordítható pumpa a gyors és könnyű tisztításért
• A szabványos 2,5 literes festékes doboz berakható a 

gépbe
• Fluid Technology™ állandóan frissen tar tja a festék 

áramlását a szórás vagy hengerezés között evvel biztosítva 
a kiváló eredményt minden időben 

• Más márkájú festőberendezésekkel is használható
• GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tar tásért
Szállítás terjedelme:
Tartály, henger, festő párna a sarkok festéséhez, tömlő, 
viszkozitás mérő edény

Technikai adatatok

Teljesítmény:  600 W
Tartály kapacitása:  2500 ml
Festékfelhordás: 
Szóró:  4 m2 /perc
Henger:  2,2 m2 /perc
Festett felület:  
Szóró:  10 m2/perc
Henger:  5,5 m2 /l
Áramlási sebesség:  20,5 l/óra
Henger mérete:  9” / 228mm
Kábel hossza:  2,5 m
Súly:  2,9 kg

Jellemzők
• A festékszóró flexibilis szívócsöve lehetővé teszi bármely 

sarok könnyed festését a tar tályban lévő festék teljes 
felhasználásával ezáltal csökkentve annak veszteséget

• Innovatív és szabadalmaztatott festékszóró rendszernek 
köszönhetően hígítás nélkül permetezhető a szórt anyag

• Háromfokozatú szabályozható festékfecskendő - 
vízszintes lapos sugár, függőleges lapos sugár, és kör 
keresztmetszetű sugár a legjobb borítottság elérése 
érdekében 

• Quick lock tar tály a könnyű összeállításért
• Ideális a külső falak, garázs ajtók és melléképületek 

festéséhez
• Más márkájú festőberendezésekkel együtt is használható
• GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tar tásért
Szállítás terjedelme:
Kerek fúvóka, vízszintes fúvóka, függőleges fúvóka, viszkozi-
tás mérő edény, tisztító készlet

Technikai adatatok

Teljesítmény:  200 W
Tartály kapacitás:  1000 ml
Festékfelhordás:  4m2 /perc
Felület:  10 m2 /lit.
Áramlási sebesség:  20,5 l/óra
Kábel hossza:  3 m
Súly:  2,9 kg

FPR210 Festékszóró állomás SSP100 Vezetékes festékszóró 
Rendelési szám: 5133000383 Rendelési szám: 5133000173
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Rendelési szám: 5133000662

Technikai adatatok

Fény: 6 x 5 mm ultra erős fényű LED
LED teljesítmény:  0,75 W
Súly:  0,2 kg

Jellemzők

• A munkaterületek megvilágítása 6 ultra 
fényes LED-el

• Forgatható pivot lencse a szükséges 
helyek közvetlen megvilágítására 

• Állítható állvány, mágnes és 
leszerelhető tépőzáras konzol 

Szállítás terjedelme: 
Tartókonzol és csavarok
* a töltőt és akkumulátort külön kell 
megvásárolni

RP4420 4 V Lítium-ion Univerzális lámpa  

Rendelési szám: 5133000141

Technikai adatatok

Max. nyomaték:  5 Nm
Hex befogás:  6,35 mm
Üresjárati fordulatszám:  180 ford/perc
Nyomatékállítás:  12 fokozat
Súly:  0,47 kg

Jellemzők

• Biztonságos QuickChange™ tokmány 
automatikus tengelyretesszel az egy 
kézzel tör ténő bit cseréért

• 12 fokozatú nyomatékállítás
• LED lámpa a nehezen belátható 

munkaterületek megvilágítására
• Csúszásmentes kapcsológomb a 

kényelmes munkavégzésért
• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 

még nagyobb kényelemért
• Beépített akkumulátorral

Szállítás terjedelme: 
Kézitáska 30 x csavarozó bittel, 
3,5-4,5 órás töltővel

CSD4130GN 4 V Lítium-ion Akkumulátoros csavarozó 
tartozék készlettel   

Rendelési szám: 5133000222

Technikai adatatok - csavarozó

Max. nyomaték:  5,1 Nm
Bit befogás:  6,35 mm
Üresjárati fordulatszám: 
1 seb. fokozat  0-200 ford/perc
2 seb. fokozat  0-600 ford/perc
Nyomatékállítás:  24 fokozat
Súly:  0,44 kg

Technikai adatatok - akkumulátoros olló

Üresjárati fordulatszám:  37000 ford/perc
Súly:  0,36 kg

Jellemzők

• Biztonságos és gyors tokmány csere 
automatikus reteszeléssel 

• 2 sebességes hajtómű 
• LED a nehezen belátható 

munkaterületek megvilágításáért
• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú 

Jellemzők - akkumulátoros olló

• Vászon, fémlemez, PVC csomagolás, 
huzalok, linóleum, padlószőnyeg és 
bőr vágására

• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú 

Szállítás terjedelme: 
1 x kettős csavarozó bit, pótfogantyú

CSD42LS 4 V Lítium-ion 2 sebességes csavarozó és 
akkumulátoros olló készlet

Rendelési szám: 5133000088

Technikai adatatok

Max. nyomaték:  5 Nm
Hex befogás:  6,35 mm
Üresjárati fordulatszám:  180 ford/perc
Nyomatékállítás:  12 fokozat
Súly:  0,47 kg

Jellemzők

• Biztonságos QuickChangeTM tokmány 
automatikus tengelyretesszel azegy 
kézzel tör ténő bit cseréért

• 12 fokozatú nyomatékállítás
• Forgásirányváltó
• LED lámpa a nehezen belátható 

munkaterületek megvilágítására
• Csúszásmentes kapcsológomb a 

kényelmes munkavégzésért
• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 

még nagyobb kényelemért
• Beépített akkumulátorral

Szállítás terjedelme: 
13 x csavarozó bit, 3,5-4,5 órás töltő, 
szerszámtáska

CSD40L 4 V Lítium-ion csavarozó  

Rendelési szám: 5133000221

Technikai adatatok

Max. nyomaték:  5,1 Nm
Bit befogás:  6,35 mm
Üresjárati fordulatszám: 
1 seb. fokozat  0-200 ford/perc
2 seb. fokozat  0-600 ford/perc
Nyomatékállítás:  24 fokozat
Súly:  0,44 kg

Jellemzők

• Biztonságos és gyors tokmány csere 
automatikus reteszeléssel a kényelmes 
egy kézzel tör ténő bit cseréért

• 24 fokozatú nyomatékállítás
• 2 sebességes hajtómű a megfelelő 

irányításért, teljesítményért és a 
feladatok gyors kivitelezéséért

• LED a nehezen belátható 
munkaterületek megvilágításáért

• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 
még nagyobb kényelemért

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V Lítium-ion akkumulátor, 6 x-os fúró 
és csavarozó bit készlet, 3,5-4,5 órás töltő 
és szerszámtáska

CSD42L 4 V Lítium-ion 2 sebességes csavarozó 

Rendelési szám: 5133000139

Technikai adatatok

Max. nyomaték:  5 Nm
Hex befogás:  6,35 mm
Üresjárati fordulatszám:  180 ford/perc
Nyomatékállítás:  12 fokozat
Súly:  0,47 kg

Jellemzők

• Biztonságos QuickChangeTM tokmány 
automatikus tengelyretesszel az egy 
kézzel tör ténő bit cseréért

• 12 fokozatú nyomatékállítás
• LED lámpa a nehezen belátható 

munkaterületek megvilágítására
• Csúszásmentes kapcsológomb a 

kényelmes munkavégzésért
• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 

még nagyobb kényelemért
• Beépített akkumulátorral

Szállítás terjedelme: 
6 x-os bit készlet, 3,5-4,5 órás töltő, 
szerszámtáska

CSD4107BG 4 V Lítium-ion csavarozó
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 MAXIMUM
TELJESÍTMÉNY, TARTÓSSÁG ÉS MŰKÖDÉSI IDŐ

Por, fröccsenő víz, vagy akár véletlen leejtés – a Ryobi® TEK4TM termékeket az igazi kültéri 
használatra tervezték. Az akkumulátor élettartama során 6000 alkáli elemet képes kiváltani – 

igazán gazdaságos és környezetbarát.

A TEK4 lítium-ion akkumulátor jó választás, mert hosszabb 
a működési ideje, és nem csökken az energiaszintje – 

midemellett 2000-szer újratölthetõ, és egy töltéssel 
3 db AA elem energiáját képes szolgáltatni. 

Ön melyiket választaná?

Rendelési szám: 5132000147

AP4001 1 x 4 V 1,5, Ah Lítium-ion 
akkuelemmel    

Rendelési szám: 5133000381 Rendelési szám:  5133000159

AP4021 TEK4TM akkumulátor töltő 
2 x 4 V 1,5 Ah akkuelemmel   RP4000 4 V Lítium-ion pont és 

keresztvonalas lézer    
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Rendelési szám: 5133000167

Technikai adatatok

Kijelző:  LCD
Súly:  1,1 kg

Jellemzők

• Hordozható kulcstar tó személyes 
belépő kóddal biztonságos alternatívát 
nyújt a lábtörlő alatti kulcs tárolással 
szemben

• Rugalmas kódolás - vendég kód 
beállítás, egyszeri kód, változtatható 
nem állandó kód

• Digitális követés - az utolsó 10 
belépést és annak idejét visszanézheti

• Fröccsöntött ház - 3 db kulcs 
tárolására

• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 
könnyű tar tásért

Szállítás terjedelme: 
Tartókonzol, 2 db készenléti kulcs
*akkumulátor és töltő nélkül szállítva

RP4311 4 V Lítium-ion számzáras kulcstartó  

Rendelési szám: 5133000160

Technikai adatatok

Munkaterület:  10 m
Szintezési pontosság:  + / – 3.2mm 4,6 m-nél
Szintezés típusa:  lengő önbeálló szintezés  
 max 5 fokos dőlésszög
Lézerosztály:  2 (630-670 Nm)

Jellemzők

• Kétfunkciós lézer - pontlézer és 
keresztvonalas lézer kombinációja

• Gyors önszintezés, a lézer 
automatikusan vízszintbe állítódik 
lehetővé téve a gyors mérést

• Ideális szekrények felszereléséhez, 
csapos födémek, falak és sok más 
alkalmazáshoz

• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 
könnyű tar tásért

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V Lítium-ion akkumulátor, 3,5-4,5 
órás töltő, állvány (tripod)

RP4003 4 V Lítium-ion pont és keresztvonalas lézer állvánnyal

Rendelési szám: 5133000169

Technikai adatatok

Memória:  2GB
Módozatok: Sorrendi és véletlenszerű lejátszás
Adatátvitel:  USB fülhallgató 
csatlakozóSúly:  0,07 kg

Jellemzők

• Megnövelt működési idő - 72 órás 
működés töltésenként

• 2 GB memória - 500 zeneszám 
tárolására

• Fülhallgatót és csatlakozó kábelt 
tar talmaz

• Övcsipesszel és karszalaggal szállítva
• Nedvességnek, pornak és ütésnek 

ellenálló
• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 

könnyű tar tásért

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V Lítium-ion akkumulátor, USB 
csatlakozás, szalag, 3,5-4,5 órás töltő, 
fülhallgató, csatlakozó kábel, karszalag

RP4520 4 V Lítium-ion MP3 lejátszó

Rendelési szám: 5133000170

Technikai adatatok

Zajszintszűrés:  25dB
Súly:  0,34 kg

Jellemzők

• Elektronikus zaj szűrés - elnyomja a 
káros hatásokat és a háttérzajt

• Kommunikációt támogató technológia - 
zár t térben zajló párbeszédet felerősíti, 
kiszűrve a káros zajokat

• Tartalék kimenet - MP3 kompatibilis

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V Lítium-ion akkumulátor, audió 
kábel, 3,5-4,5 órás töltő

RP4530 4 V Lítium-ion fejhallgató 

Rendelési szám: 5133000166

Technikai adatatok

Hatótávolság:  10 m
Hatósugár:  110˚
Hangerő:  104dB
Súly:  0,25 kg

Jellemzők

• Hordozható mozgásérzékelő - akár hol 
is van házban vagy garázsban megóvja 
tulajdonát 

• Nagy érzékelési tar tomány akár 70 m2 
hatótávolság

• Programozható billentyűzet lehetővé 
teszi az egyedi aktiváló és deaktiváló 
kód beállítását

• Távirányító lehetővé teszi a használó 
számára a távolabbról tör ténő ki és 
beriasztást

• Nedvesség, por és ütésnek ellenálló 
• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 

könnyű tar tásért

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V Lítium-ion akkumulátor, tartókon-
zol, távirányító, 3,5-4,5 órás töltő

RP4300 4 V Lítium-ion mozgásérzékelő  

Rendelési szám: 5133000172

Technikai adatatok

Wattérték: 5 W
Adapterek: 6
Kimenő áram: 700mA
Súly: 0,065 kg

Jellemzők

• Hordozható áramforrás - különböző 
hordozható berendezések töltésére

• Ütésnek, víznek  és pornak ellenáll
• Puha gumi bevonat csuszásmentes 

fogantyúval

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V Lítium-ion akkumulátor, USB, 
Micro USB, Nokia, Blackberry, Sony Erics-
son, LG csatlakozás,  3,5-4,5 órás töltő

RP4910 4 V Lítium-ion hordozható töltő 
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Rendelési szám:  5133000161

Technikai adatatok

Pontosság: 1/16”
Mérési tartomány: 0,16-60 m
Memoria: 10 adat tárolása
Súly:  0,20 kg

Jellemzők

• Gyors mérés a nehezen hozzáférhető 
területeken mint konyha és fürdőszoba

• Gyors összeadás kivonás funkció
• Nagyon pontos mérés (60 méterig)
• Térfogat és hossz számítás
• Beépített vizszintmérő
• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 

könnyű tar tásért

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V lítium-ion akkumulátor, 3,5-4,5 
órás töltő

RP4010 4 V Lítium-ion lézeres távolság mérő  

Rendelési szám: 5133000664

Technikai adatatok

Mélység beállítás: 12 mm, 25 mm, 38 mm
Felderíthető anyagok:
 elektromos vezeték, fa, fém
Súly:  0,25 kg

Jellemzők

• Pontos fal szkenner lakó és 
kereskedelmi épületek kivitelezéséhez

• Fém és fagerendák bemérése
• Elektromos vezetékek keresése
• Könnyen leolvasható LCD kijelző
• Pontos mélység-meghatározás

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V Lítium-ion akkumulátor, 3,5-4,5 
órás töltő

RP4050 4 V Lítium-ion fal szkenner 

Rendelési szám: 5133000666

Technikai adatatok

Felbontás: 320 x 240 pixel
Kijelző mérete: 69 mm/ 2,7”
Digitális zoom:  x 1,3/x 1,7/x 2
Kábel hossza: 1 m
Súly: 0,7 kg

Jellemzők

• Könnyen belátható területek 
• Autómatikus kikapcsolás
• Négy funkciós kapcsoló: ki/

bekapcsoló,  zoom, képforgatás

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V Lítium-ion akkumulátor, 3,5-4,5 
órás töltő

RP4025 4 V Lítium-ion Inspekciós kamera

Rendelési szám: 5133000163

Technikai adatatok

Hőmérséklet tartomány:
 -20°– 310° / -4°– 590°
Optikai felbontás:   10:1
Súly:  0,29 kg

Jellemzők

• Folyamatos valós leolvasás 
• Lézer vezetővonal a pontosabb 

tájolásért
• Adattárolási funkció
• 10 mért adat tárolása a memóriában 

a könnyebb összehasonlításért, 
praktikus adatfeldolgozás

• Ütésnek és pornak ellenáll 
• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 

könnyű tar tásért

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V Lítium-ion akkumulátor, 3,5-4,5 
órás töltő

RP4030 4 V Lítium-ion infra hőmérő 

Rendelési szám: 5133000168

Technikai adatatok

Fény: Magas fényű LED
LED teljesítmény :  1 W
Súly:  0,9 kg

Jellemzők

• Magas fényű LED akár 30 m 
bevilágítására

• Nedvesség, por és ütésnek ellenálló
• 6 órás működési idő
• Lámpán elhelyezett csipesz, a szűk 

helyek kényelmes kéz nélkül tör ténő 
megvilágítására

• A LED élettar tama 10000 óra

Szállítás terjedelme: 
Töltőt és akkumulátort külön kell 
megvásárolni

RP4400 4 V Lítium-ion magas fényű LED lámpa  

Rendelési szám: 5133000162

Technikai adatatok

Mérési kategória:  CAT III
Max feszültség:  600 V
Max. áramerősség:   10 A
Mintavételezés:  2-3/másodperc
Por és fröccsenő víz elleni védelem:  54
Súly:  0,45 kg

Jellemzők

• Megkönnyíti az elektromos háztar tási 
eszközök ellenőrzését

• 9 mérési mód kiválasztása az 
üzemmód váltó gombbal 

• Egy kézzel tör ténő könnyű használat
• Beépített mérőkábel tárolás és 

praktikus akasztó
• Nedvességnek, pornak és ütésnek 

ellenálló
• GripZoneTM csúszásmentes fogantyú a 

könnyű tar tásért

Szállítás terjedelme: 
1 x 4 V Lítium-ion akkumulátor, krokodil-
csipesz, kábel, 3,5-4,5 órás töltő

RP4020 4 V Lítium-ion digitális multiméter 



Tartalma:
• 9 x HSS fúró bit

1 x 1,5 mm, 1 x  2mm, 1 x 2,5 mm,
1 x 3 mm, 1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm,
1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm

• 6 x  vakolat fúró bit
1 x 4 mm, 1 x 5 mm,
1 x 5,5 mm, 2 x 6 mm, 1 x 7 mm

• 6 x fafúró központosító csúccsal
6 x 3 –8 mm

• 3 x ütköző
1 x 3 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm

• 4 x nem mágneses dugókulcs
1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x 10 mm

• 21 x 25 mm csavarozó bit
5 x Philips (PH1 – PH3)
4 x Hex (3 mm – 6 mm)
4 x kereszthornyos bit (3 mm – 12 mm)
3 x négyszögű behajtó bit  (1 – 3)
5 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)

• 9 x  50 mm csavarozó bit
3 x Philips (PH1 – PH3)
3 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x Torx® (TX15, TX20, TX25)

• 1 x 76 mm vezető fúró
• 1 x imbuszkulcs

Tartalma:
• 7 x  laposfúró

1 x 10 mm, 1 x 13 mm, 1 x 16 mm,
1 x 20 mm, 1 x 22 mm, 1 x 25 mm,
1 x 32 mm

Tartalma:
• 6 x 25 mm csavarozó bit

3 x Philips (PH1 – PH3)
3 x kereszthornyos bit  (4 mm – 6 mm)

• 7 x 50 mm csavarozó bit
3 x Philips (PH1 – PH3)
1 x Pozidrive (PZ2)
3 x kereszthornyos bit  (4 mm – 6 mm)

• 1 x kulcsnélküli tokmány
• 3 x vakolat fúró bit (Hex)

1 x 5 mm, 2 x 6 mm
• 1 x 80 mm vezető fúró
• 4 x HSS fúró bit (2 – 5 mm)

Tartalma:
• 9 x 25 mm csavarozó bit

3 x Philips (PH1 – PH3)
3 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x kereszthornyos bit  (4 mm – 6 mm)

• 1 x 60 mm mágneses bittar tó
• 4 x nem mágneses dugókulcs

1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm,
1 x 12 mm

• 5  x fafúró központosító csúccsal
1 x 3 mm, 1 x 4 mm, 1 x 5 mm,
1 x 6 mm, 1 x 8 mm

• 6 x HSS fúró bit 
1 x 2 mm, 1 x 2,5 mm, 1 x 3 mm,
1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm”

Tartalma:
• 11 x HSS fúró bit

2 x 1,5 mm, 2 x  2mm, 1 x 2, 5mm,
1 x 3 mm, 1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm,
1 x 4 mm, 1 x  5mm, 1 x 6 mm

• 6 x  vakolat fúró bit
1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm,
2 x 6 mm, 1 x 7 mm

• 5  x fafúró központosító csúccsal
1 x 3 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm,
1 x 8 mm, 1 x 10 mm

• 3 x ütköző
1 x 3 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm

• 3 x  laposfúró
1 x 13 mm, 1 x 16 mm, 1 x 22 mm

• 4 x nem mágneses dugókulcs
1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x 10 mm

• 43 x 25 mm csavarozó bit
9 x Philips (PH0 – PH3)
9 x Pozidrive (PZ0 – PZ3)
5 x kereszthornyos bit (3 mm – 12 mm)
5 x Hex ( 2mm – 6 mm)
4 x négyszögű behajtó bit  (1 – 3)
11 x Torx® (TX10 – TX40)

• 18 x 50 mm csavarozó bit
4 x Philips (PH1 – PH3)
4 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x kereszthornyos bit (3 mm – 12 mm)
3 x négyszögű behajtó bit  (1 – 3)
4 x Torx® (TX5 – TX30)

• 1 x imbuszkulcs
• 1 x 76 mm vezető fúró

Tartalma:
• 30 x HSS fúró bit

4 x 1,5 mm, 4 x 2 mm, 4 x 2,5 mm,
4 x 3 mm, 2 x 3,2 mm, 3 x 3,5 mm,
3 x 4 mm, 1 x 4,5mm, 2 x 5 mm,
1 x 1,5 mm, 2 x 6 mm

• 2 x  laposfúró
1 x 16 mm, 1 x 22 mm

• 10 x  vakolat fúró bit
1 x 3 mm, 1 x 4 mm, 2 x 5 mm,
1 x 5,5 mm, 3 x 6 mm
1 x 7 mm, 1 x 8 mm

• 10 x fafúró központosító csuccsal
3 x 3 mm, 2 x 4 mm, 2 x 5 mm,
1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm

• 8 x nem mágneses dugókulcs
1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 6 mm,
1 x 7 mm, 1 x 8 mm, 1 x 9 mm,
1 x 10 mm, 1 x 11 mm

• 48 x 25 mm csavarozó bit
11 x Philips (PH0 – PH3)
11 x Pozidrive (PZ0 – PZ3)
6 x kereszthornyos bit (3 mm – 12 mm)
5 x Hex ( 2mm – 6 mm)
4 x négyszögű behajtó bit  (1 – 3)

• 16 x 50 mm csavarozó bit
4 x Philips (PH1 – PH3)
4 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x kereszthornyos bit (3 mm – 12 mm)
1 x négyszögű behajtó bit  (1 – 3)
4 x Torx® (TX5 – TX30)

• 1 x 76 mm vezető fúró

RAK60DDF
60 darabos fúró-
csavarozó bit készlet

RAK07SB
7 darabos  lapos fúró készlet

RAK22QC
22 darabos készlet kulcs-
nélküli tokmánnyal

RAK95DDF
95 darabos fúrócsavarozó
bit készlet

RAK30MIX
30 darabos vegyes bit készlet

RAK125DDF
125 darabos  fúró-
csavarozó bit készlet

Rendelési szám: 5132002248

Rendelési szám:  5132002252

Rendelési szám: 5132002240

Rendelési szám: 5132002253

Rendelési szám: 5132002249

Rendelési szám: 5132002254
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Tartalma:
• 1 x 1/4” (6,4 mm) egyenes maró
• 1 x 1/2” (12,7mm)  egyenes maró
• 1 x 3/4” (19,05mm)  egyenes maró
• 1 x 1/2” (12,7mm) doboz maró
• 1 x 1/4” (6,4mm) profil maró
• 1 x 3/8” (9,5mm) profil maró
• 1 x 1/2” (12,7mm) fogazó maró
• 1 x 5/32” (3,97mm) lekerekítő maró
• 1 x Imbuszkulcs
• 1 x 3/8” csapágy alátét

Tartalma:
• 8 x fafúró központosító csúccsal (1-10 mm)

Tartalma:
• 10 x falazat fúró bit

1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm,
2 x 6 mm, 1 x 7 mm, 2 x 8 mm,
1 x 9 mm, 1 x 10 mm

Tartalma:
• 3 x 75 mm fa fűrészlap
• 12 x 100 mm fa fűrészlap
• 5 x 75 mm fém fűrészlap

Tartalma:
• 1 x 5 mm SDS Bit
• 2 x 5,5 mm SDS Bit
• 1 x 6 mm SDS Bit
• 1 x 7 mm SDS Bit
• 1 x 8 mm SDS Bit
• 1 x 10 mm SDS Bit
• 1 x 12 mm SDS Bit

RAK08QRB
8 darabos maró készlet

RAK08BP
8 darabos fafúró 
központosító csúccsal 

Rendelési szám: 5132002255

Rendelési szám: 5132002259 Rendelési szám: 5132002260 Rendelési szám: 5132002261 Rendelési szám: 5132002262

Tartalma:
• 10 x HSS fúró bit

1 x 2 mm, 1 x 2,5 mm, 1 x 3 mm,
1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm, 1 x 4 mm,
1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x 10 mm

• 22 x 25 mm  csavarozó bit 
6 x Philips (PH1 – PH3)
6 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
10 x Torx® (TX10 – TX40)

• 2 x 50 mm   csavarozó bit 
1 x Philips (PH2)
1 x Pozidrive (PZ2)

• 1 x 60 mm mágneses bittar tó

RAK35HSSSD
35 darabos fúró - 
csavarozó bit készlet

RAK10MB
10 darabos falazat fúró bit 
készlet

Rendelési szám: 5132002256

Tartalma:
• 32 x 25 mm csavarozó bit 

4 x Philips (PH1 – PH3)
6 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
4 x Hex (3 mm – 6 mm)
4 x  kereszthornyos bit (5 mm – 7 mm)
14 x Torx® (TX6 – TX40)

• 7 x 50 mm csavarozó bit 
2 x Philips (PH1 – PH2)
2 x Pozidrive (PZ1 – PZ2)
3 x Torx® (TX10 – TX20)

• 1 x 60 mm mágneses bittar tó

RAK40SD
40 darabos csavarozó 
készlet

RAK20JB
20 darabos szúrófűrész 
készlet

Rendelési szám: 5132002257

Tartalma:
• 19 x HSS fúró bit

1 x 2 mm, 2 x 2,5 mm, 2 x 3 mm,
2 x 3, 5mm, 2 x 4 mm, 2 x 4,5 mm,
2 x  5mm, 2 x 6 mm, 1 x 7 mm,
1 x 8 mm, 1 x 9 mm, 1 x 10 mm

RAK19HSS
19 darabos HSS bit készlet

RAK08SDS
8 darabos SDS-plus falazat 
fúró bit készlet

Rendelési szám: 5132002258
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Az Ön Ryobi® kereskedője: A & M Elektromos Kéziszerszámok Kft.
H-1133 Budapest,
Váci út 110.
Tel.: +36 1 349 4134
Fax: +36 1 349 4324
Email: iroda@tti-emea.com

A nyomdai hibákért és tévedésekért felelősséget nem vállalunk.

Tekintse meg a Ryobi® kertigép választékát is 
a kerti gép katalógusunkban

2011/12

KERT ÉS PÁZSIT
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